
Vantaggi prodotto:
 

è partner commerciale di 

CABINA DI PROTEZIONE
PER SALDATURA 

Adeguatezza alle conformità Internazionali: Certificato da
istituzioni autorevoli, conforme agli standard di sicurezza
laser in Cina, nell'UE, negli Stati Uniti e nella Commissione
Elettrotecnica Internazionale (IEC), in conformità alla
EN 60825-1/4

Progettazione: Progettate e sviluppate specificamente per
resistere all'irraggiamento laser ad alta energia con l’utilizzo
di materiali ad alta resistenza.

Eccellente resistenza alla penetrazione laser: Superato il
test di penetrazione con laser di lunghezza d’onda di 1070nm
a varie potenze, diametro del punto di 1 mm con tempo di
irradiazione di 100 sec senza penetrazione.

Dimensioni: a richiesta del cliente oppure secondo nostro
dimensionamento standard.

Interblocco per la sicurezza Laser

Rispetta gli standard EN954-1 ed EN ISO 13849-1 PLe (sistema di sicurezza Cat. 3,
livello prestazionale “e”) EN61598 (SIL4), EN61010, standard di sicurezza EN60947-1.

Finestra di sicurezza

Segnalazione laser

Optional:

Possibilità di applicare una �nestra di sorveglianza per la veri�ca della sicurezza 
all’interno della cabina durante le operazioni di lavoro. 


